HolzMeister

Tiiren

Turenhandbuch » Funktionstiren » SmartDOORS» PREMIU M
» Schallschutz » Turfutter gefalzt » SD-32-KL3 (SK1 KL3)

KIWI Gateway ™ ‘_O!

i
[ SmartDOORS | { -

230V —

Netzteil 12V

KIWI Sensor —> [F| <t------ Funk------=

StéRelkontakt [;

A_SmartDOORS_Pre_SD_FU-GEF_SD-32.pdf

Gesamthoéhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Hohe: 1985,0/2110,0
Empfehlung Rohbauéffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15/ +5)

Hl |

wn
H_SmartDOORS_Pre_SD_FU-GEF_SD-32.pdf 0
KIWI Gateway \_O!
A
I
I
I
I
X
=
- =]
[T 8y
- |
_ |
I
A I
i B Kabelkanal | KIWISensor 3 G-
AL TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0 AL
| Empfehlung Rohbauéffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20) |
b A
A\/ Gesamtbreite: 711,0 /836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung) A\/

Q_SmartDOORS_Pre_SD_FU-GEF_SD-32.pdf

Seite: 1
Druckdatum: 14.05.2025
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

Seiten-ID: 13838


https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/tuerenhandbuch/funktionstueren/smartdoors/p-r-e-m-i-u-m/schallschutz/tuerfutter-gefaelzt/sd-32-kl3-sk1-kl3

