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TUrenhandbuch » Funktionstiiren » Feuerschutz » Turblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberblende ohne Kampfer » gefalzt » FS 30-2 RD (T30 RS)

—F
i ' ' 7l - N
—s [

00000
00000

00000 |

coooo 'g

__ _looooo £

S

o

c

<

S

7

£

W

)

w

©

(V)

1

A_FS_TB-BLE-2FLG_OBOKMQ_GEF_FS-30-2-RD.pdf

Gesamthéhe [G] = BestatigungsmaR AB

Wandéffnung [W] (Empfehlung: W

TB Héhe [H]: 1985,0/2110,0
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|, Standflugelbreite: 622,5/747,5/872,5/997,5/1122,5/ 12350,
b A
| Genhflugelbreite: 747,5/872,5/997,5/1122,5 / 1235,0 AL

TB Breite: 1360,0 / 1485,0 / 1610,0/ 1735,0 / 1860,0 / 1985,0 / 2110,0 / 2235,0 / 2360,0 / 2460,0 |
b A
AL Wandbffnung [W] (Empfehlung: W = G - 160,0 (Einstand 10mm)) AL
L Gesamtbreite [G]: 1499,0 / 1624,0 / 1749,0 / 1874,0 / 1999,0 / 2124,0 / 2249,0 / 2374,0 / 2499,0 / 2599,0 |
p A
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