HolzMeister

Tiiren

Turenhandbuch » Funktionstliren » Schallschutz » Turblatt + Turfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kdmpfer » gefalzt » SD-37-2-LA (SK2)

A_SD_TB-FU-2FLG_OBMKMQ_GEF_SD-37-2-LA.PDF

Rohbaudffnung

N
N
N
- — N
<
<
S
ﬂ i i
O
cI |
N
)} N
B
@) i IS
S
h=]
3]
3
]
o
]
o
3
o
E=l
S
%
i | g
j 5
o
N 2
@
£
&
)
IS
S
20
=]
b
]
i
4
o

Gesamthéhe [G]

TB Hohe [H]: 1985,0/2110,0
Bestatigungsmal AB (FutterplattenauBenmaR) = Rohbaudéffnung - 20,0 (-10/ +15)
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/,L Standfligelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5/997,5 (> 400) A\,

| Gehfligelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 97,5 |
/L TB Breite: 1235,0/ 14§S,O /1735,0/1985,0 \/
/,L ’ Empfehlung Rohbaudffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20) i A\,
/’L Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung) A\,
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