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Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-32 (SK1)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC [ ] Basic, [ ] Ravello, [ ] Verano

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 13

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » HSD-43 (SK3)
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Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 15

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-42 (SK3 Doppelfalz)
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Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-42 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 17

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.61,5mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-42-LA (SK3 Doppelfalz)
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Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-42-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 19

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig, [ ] Bullauge Edelstahl Ø >= 450,0

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Empfehlung Rohbauöffnung: 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Breite: 735,0 / 860,0 / 985,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-47 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 21

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 735 - 1235 x 1860 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

24
87

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12487
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12487


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf

Seite: 22

A_SD_TB-FU-1FLG_SH_STU_SD-32.pdf

www.pruem-tuerenhandbuch.de www.pruem-tuerenhandbuch.de

www.pruem-tuerenhandbuch.de www.pruem-tuerenhandbuch.de

SD-32 (SK1)

Seite 23

A_SD_TB-FU-1FLG_SH_STU_SD-32-LA.PDF

SD-32-LA (SK1)

Seite 25

A_SD_TB-FU-1FLG_SH_STU_SD-37.PDF

SD-37 (SK2)

Seite 27

A_SD_TB-FU-1FLG_SH_STU_SD-37-LA.PDF

SD-37-LA (SK2)

Seite 29

A_SD_TB-FU-1FLG_SH_STU_HSD-43.PDF

HSD-43 (SK3)

Seite 31

A_SD_TB-FU-1FLG_SH_STU_SD-42.pdf

SD-42 (SK3 Doppelfalz)

Seite 33

A_SD_TB-FU-1FLG_SH_STU_SD-42-LA.pdf

SD-42-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite 35

A_SD_TB-FU-1FLG_SH_STU_SD-47.pdf

SD-47 (SK4 Doppelfalz)

Seite 37

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 23

A_SD_TB-FU-1FLG_SH_STU_SD-32.pdf

www.pruem-tuerenhandbuch.de www.pruem-tuerenhandbuch.de

www.pruem-tuerenhandbuch.de www.pruem-tuerenhandbuch.de

H_SD_TB-FU-1FLG_SH_STU_SD-32.PDF

E
m

p
fe

h
lu

n
g

 R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

: 
2

0
1

5
,0

 /
 2

1
4

0
,0

 (
-1

5
 /

 +
5

)

G
e

sa
m

th
ö

h
e

: 
2

0
4

1
,0

 /
 2

1
6

6
,0

 (
b

e
i 
6

0
e

r 
B

e
k

le
id

u
n

g
)

T
B

 H
ö

h
e

: 
1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

5
,5

www.pruem-tuerenhandbuch.de www.pruem-tuerenhandbuch.de

www.pruem-tuerenhandbuch.de www.pruem-tuerenhandbuch.de

Q_SD_TB-FU-1FLG_SH_STU_SD-32.PDF

Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

www.pruem-tuerenhandbuch.de www.pruem-tuerenhandbuch.de

www.pruem-tuerenhandbuch.de www.pruem-tuerenhandbuch.de

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

24
89

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12489
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12489


HolzMeister Türenhandbuch
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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» sturzhoch » stumpf » SD-32-LA (SK1)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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» sturzhoch » stumpf » SD-37 (SK2)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 30

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Empfehlung Rohbauöffnung: 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » HSD-43 (SK3)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-42 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 34

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.61,5mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
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HolzMeister Türenhandbuch
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig, [ ] Bullauge Edelstahl Ø >= 450,0

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Empfehlung Rohbauöffnung: 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Breite: 709,0 / 834,0 / 959,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-47 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 38

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 709 - 1209 x 1847 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

GANZGLAS verschiedene Designs möglich (Laser, Siebdruck, Ornament)

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SK1 VSG, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109

TB-Maße stumpf (bxh) Gesamtmaß: 584-1000/1084 x 1754-2097 (Glashöhe = Bestätigungsmaß AB = TB Gesamthöhe - 32mm)

Dicke 8,76mm

Flächengewicht ca. 21,0 kg/m²

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H8

Schloss Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio)

Bänder [ ] 3-teilige Bänder bis 959x2097, [ ] VX-Bänder > 959x2097

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Oberlicht nicht möglich

Windfang nicht möglich

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Kurzschließblech mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme [ ] Aufnahme 3-teilig bis 959x2097, [ ] Aufnahme VX > 959x2097

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0  (Siebdruck max. 1000,0 / Float + Ornament max. 1084,0)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

GANZGLAS verschiedene Designs möglich (Laser, Siebdruck, Ornament)

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SK2 VSG-CS, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109

TB-Maße stumpf (bxh) Gesamtmaß: 584-1000/1084 x 1754-2097 (Glashöhe = Bestätigungsmaß AB = TB Gesamthöhe - 32mm)

Dicke 10,76mm

Flächengewicht ca. 26,0 kg/m²

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H10

Schloss Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio) / Achtung: Austauschfalle erforderlich

Bänder [ ] 3-teilige Bänder bis 959x2097, [ ] VX-Bänder > 959x2097

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Oberlicht nicht möglich

Windfang nicht möglich

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Kurzschließblech mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme [ ] Aufnahme 3-teilig bis 959x2097, [ ] Aufnahme VX > 959x2097

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
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» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 49

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37 (SK2)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 53

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 55

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OB bis 1216 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 58

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-LA (SK2)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 66

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OB bis 1216 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 70

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 72

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 74

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 76

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 78

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OL bis 1216 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 81

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

25
11

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12511
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12511


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 82

A_SD_TB-FU-1FLG_OLMKMQ_STU_SD-32-LA.PDF

H_SD_TB-FU-1FLG_OLMKMQ_STU_SD-32-LA.PDFH_SD_TB-FU-1FLG_OLMKMQ_STU_SD-32-LA.PDF

G
e

sa
m

th
ö

h
e

 [
G

] 
=

 B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

 +
4

8
,0

 (
b

e
i 

6
0

e
r 

B
e

k
le

id
u

n
g

)

R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

5
,5

G
 -

 H
 -

 1
3

7
,0

B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

 (
F

u
tt

e
rp

la
tt

e
n

a
u

ß
e

n
m

a
ß

) 
=

 R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

 -
 2

0
,0

 (
-1

0
 /

 +
1

5
)

Q_SD_TB-FU-1FLG_OLMKMQ_STU_SD-32-LA.PDF

Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

25
12

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12512
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12512


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 83

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37 (SK2)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 85

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-LA (SK2)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 87

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Empfehlung Rohbauöffnung: 645,0 / 770,0 / 895,0 / 1020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 711,0 / 836,0 / 961,0 / 1086,0 (bei 60er Bekleidung)

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

25
15

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12515
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12515


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 89

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OL bis 1216 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 93

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

G - B - 169,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 95

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

G - B - 169,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 97

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

G - B - 169,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 99

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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» Windfang WF1 » gefälzt » HSD-43 (SK3)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

G - B - 169,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 101

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteil bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-32 (SK1)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 104

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-32-LA (SK1)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

25
22

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12522
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12522


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 106

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-37 (SK2)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 108

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 110

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Glas
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 112

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteil bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 116

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 118

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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» Windfang WF2 » gefälzt » SD-37 (SK2)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 120

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 122

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » HSD-43 (SK3)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 124

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteile bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf
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SD-32-LA (SK1)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-32 (SK1)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 127

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-32-LA (SK1)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 129

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-37 (SK2)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 131

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-37-LA (SK2)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 133

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » HSD-43 (SK3)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 135

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteile bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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A_SD_TB-FU-1FLG_WF3_GEF_SD-32.PDF

SD-32 (SK1)
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SD-32-LA (SK1)
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SD-37 (SK2)
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H_SD_TB-FU-1FLG_WF3_GEF_SD-32.PDF

Q_SD_TB-FU-1FLG_WF3_GEF_SD-32.PDF

TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

G - B - 169,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 139

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)
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H_SD_TB-FU-1FLG_WF3_GEF_SD-32-LA.PDF

TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

G - B - 169,0

Q_SD_TB-FU-1FLG_WF3_GEF_SD-32-LA.PDF
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 141

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-37 (SK2)
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H_SD_TB-FU-1FLG_WF3_GEF_SD-37.PDF

Q_SD_TB-FU-1FLG_WF3_GEF_SD-37.PDF

TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

G - B - 169,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 143

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

G - B - 169,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 145

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

G - B - 169,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » HSD-43 (SK3)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteil/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 150

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf » SD-32-LA (SK1)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 154

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 156

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 158

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteil/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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» Windfang WF4

Seite: 159

gefälzt

Seite 160

stumpf

Seite 171

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
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SD-32-LA (SK1)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 162

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 163
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 164

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 165
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 166

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 167
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 168

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 170

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteile/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 173

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 175

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 177

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 179

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

Rohbauöffnung

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (1-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 181

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteile/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G]: 719,0 / 844,0 / 969,0 / 1094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 186

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC [ ] Basic, [ ] Ravello, [ ] Verano

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

25
56

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12556
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12556


HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G]: 719,0 / 844,0 / 969,0 / 1094,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 188

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37 (SK2)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 190

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37-LA (SK2)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 192

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 193

A_SD_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_HSD-43.PDF

H_SD_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_HSD-43.PDFH_SD_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_HSD-43.PDF

W
a

n
d

ö
ff

n
u

n
g

 [
W

] 
(E

m
p

fe
h

lu
n

g
: 

W
 =

 G
 -

 6
5

,0
 (

E
in

st
a

n
d

 1
0

m
m

))

G
e

sa
m

th
ö

h
e

 [
G

]:
 2

0
4

5
,0

 /
 2

1
7

0
,0

T
B

 H
ö

h
e

: 
1

9
8

5
,0

 /
 2

1
1

0
,0

5
,5

Q_SD_TB-BLE-1FLG_SH_GEF_HSD-43.tcd

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G]: 719,0 / 844,0 / 969,0 / 1094,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

25
60

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12560
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12560


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 194

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42 (SK3 Doppelfalz)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 196

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.61,5mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42-LA (SK3 Doppelfalz)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig, [ ] Bullauge Edelstahl Ø >= 450,0

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gesamtbreite [G]: 844,0 / 969,0 / 1094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-47 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 200

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 735 - 1235 x 1860 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 203

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 205

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 207

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-LA (SK2)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 209

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 211

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 213

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.61,5mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42-LA (SK3 Doppelfalz)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig, [ ] Bullauge Edelstahl Ø >= 450,0

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-47 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 217

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 709 - 1209 x 1847 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

GANZGLAS verschiedene Designs möglich (Laser, Siebdruck, Ornament)

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SK1 VSG, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109

TB-Maße stumpf (bxh) Gesamtmaß: 584-1000/1084 x 1754-2097 (Glashöhe = Bestätigungsmaß AB = TB Gesamthöhe - 32mm)

Dicke 8,76mm

Flächengewicht ca. 21,0 kg/m²

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H8

Schloss Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio)

Bänder [ ] 3-teilige Bänder bis 959x2097, [ ] VX-Bänder > 959x2097

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Oberlicht nicht möglich

Windfang nicht möglich

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Schließblech Kurzschließblech, silberfarben

Bandaufnahme [ ] Klemmblock 3-teilig bis 959x2097, [ ] Aufnahme VX > 959x2097

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gesamtbreite [G]: 719,0 / 844,0 / 969,0 / 1094,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

GANZGLAS verschiedene Designs möglich (Laser, Siebdruck, Ornament)

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SK2 VSG-CS, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109

TB-Maße stumpf (bxh) Gesamtmaß: 584-1000/1084 x 1754-2097 (Glashöhe = Bestätigungsmaß AB = TB Gesamthöhe - 32mm)

Dicke 10,76mm

Flächengewicht ca. 26,0 kg/m²

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H10

Schloss Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio) / Achtung: Austauschfalle erforderlich

Bänder [ ] 3-teilige Bänder bis 959x2097, [ ] VX-Bänder > 959x2097

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Oberlicht nicht möglich

Windfang nicht möglich

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Schließblech Kurzschließblech, silberfarben

Bandaufnahme [ ] Klemmblock 3-teilig bis 959x2097, [ ] Aufnahme VX > 959x2097

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

48
91

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=14891
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=14891


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer

Seite: 223

gefälzt

Seite 224

stumpf

Seite 233

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt

Seite: 224

A_SD_TB-BLE-1FLG_OBMKMQ_GEF_SD-32.PDF

SD-32 (SK1)
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TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G]: 719,0 / 844,0 / 969,0 / 1094,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))
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Seite: 226

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

25
70

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12570
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12570


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 227

A_SD_TB-BLE-1FLG_OBMKMQ_GEF_SD-32-LA.PDF

H_SD_TB-BLE-1FLG_OBMKMQ_GEF_SD-32-LA.PDF

W
a

n
d

ö
ff

n
u

n
g

 [
W

] 
(E

m
p

fe
h

lu
n

g
: 

W
 =

 G
 -

 6
5

,0
 (

E
in

st
a

n
d

 1
0

m
m

))

G
e

sa
m

th
ö

h
e

 [
G

] 
=

 B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
8

5
,0

 /
 2

1
1

0
,0

5
,5

G
 -

 H
 -

 1
1

3
,0

Q_SD_TB-BLE-1FLG_OBMKMQ_GEF_SD-32-LA.PDF

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G]: 719,0 / 844,0 / 969,0 / 1094,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

25
71

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12571
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12571


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 228

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 230

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

25
72

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12572
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12572


HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 232

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 235

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 237

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 239

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 241

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 245

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G]: 719,0 / 844,0 / 969,0 / 1094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 249

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 251

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 254

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]: 719,0 / 844,0 / 969,0 / 1094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 256

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

25
87

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12587
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12587


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 259

A_SD_TB-BLE-1FLG_OLMKMQ_STU_SD-37-LA.PDF

H_SD_TB-BLE-1FLG_OLMKMQ_STU_SD-37-LA.PDF

W
a

n
d

ö
ff

n
u

n
g

 [
W

] 
(E

m
p

fe
h

lu
n

g
: 

W
 =

 G
 -

 6
5

,0
 (

E
in

st
a

n
d

 1
0

m
m

))

G
e

sa
m

th
ö

h
e

 [
G

] 
=

 B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

5
,5

G
 -

 H
 -

 1
2

6
,0

Q_SD_TB-BLE-1FLG_OLMKMQ_STU_SD-37-LA.PDF

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]: 719,0 / 844,0 / 969,0 / 1094,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

25
88

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12588
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12588


HolzMeister Türenhandbuch
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC [ ] Basic, [ ] Ravello, [ ] Verano

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32-LA (SK1)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.61,5mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 77,5 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G]: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 277

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig, [ ] Bullauge Edelstahl Ø >= 450,0

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 77,5 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite: 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite [G]: 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-47 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 279

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 735 - 1235 x 1860 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 77,5 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 282

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 284

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 286

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-LA (SK2)
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

26
40

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12640
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12640


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-LA (SK2)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 290

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 292

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.61,5mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 77,5 x 90

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 294

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig, [ ] Bullauge Edelstahl Ø >= 450,0

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 77,5 x 90

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-47 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 295

A_SD_TB-BLO-1FLG_SH_STU_SD-47.pdf

G
e

sa
m

th
ö

h
e

: 
2

0
3

5
,0

 /
 2

1
6

0
,0

W
a

n
d

ö
ff

n
u

n
g

 (
E

m
p

fe
h

lu
n

g
: 

L
u

ft
 =

 5
 b

is
 1

0
m

m
)

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

5
,5

H_SD_TB-BLO-1FLG_SH_STU_SD-47.pdf

Q_SD_TB-BLO-1FLG_SH_STU_SD-47.pdf

TB Breite: 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]: 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-47 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 296

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 709 - 1209 x 1847 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 77,5 x 90

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0  (Siebdruck max. 1000,0 / Float + Ornament max. 1084,0)

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

GANZGLAS verschiedene Designs möglich (Laser, Siebdruck, Ornament)

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SK1 VSG, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109

TB-Maße stumpf (bxh) Gesamtmaß: 584-1000/1084 x 1754-2097 (Glashöhe = Bestätigungsmaß AB = TB Gesamthöhe - 32mm)

Dicke 8,76mm

Flächengewicht ca. 21,0 kg/m²

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H8

Schloss Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio)

Bänder [ ] 3-teilige Bänder bis 959x2097, [ ] VX-Bänder > 959x2097

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Oberlicht nicht möglich

Windfang nicht möglich

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Kurzschließblech, silberfarben

Bandaufnahme [ ] Klemmblock 3-teilig bis 959x2097, [ ] Aufnahme VX > 959x2097

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0  (Siebdruck max. 1000,0 / Float + Ornament max. 1084,0)

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

GANZGLAS verschiedene Designs möglich (Laser, Siebdruck, Ornament)

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SK2 VSG-CS, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109

TB-Maße stumpf (bxh) Gesamtmaß: 584-1000/1084 x 1754-2097 (Glashöhe = Bestätigungsmaß AB = TB Gesamthöhe - 32mm)

Dicke 10,76mm

Flächengewicht ca. 26,0 kg/m²

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H10

Schloss Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio) / Achtung: Austauschfalle erforderlich

Bänder [ ] 3-teilige Bänder bis 959x2097, [ ] VX-Bänder > 959x2097

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Oberlicht nicht möglich

Windfang nicht möglich

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Kurzschließblech, silberfarben

Bandaufnahme [ ] Klemmblock 3-teilig bis 959x2097, [ ] Aufnahme VX > 959x2097

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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SD-32-LA (SK1)
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TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 305

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0
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HolzMeister Türenhandbuch
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flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 307

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 309

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 311

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 313

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OB bis 1216 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 316

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 318

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 320

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

26
52

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12652
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12652


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 322

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 949,0 / 1074,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 324

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OB bis 1216 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 328

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 330

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 332

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 334

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 336

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OL bis 1216 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 339

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 341

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

26
60

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12660
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12660


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 342

A_SD_TB-BLO-1FLG_OLMKMQ_STU_SD-37.PDF

H_SD_TB-BLO-1FLG_OLMKMQ_STU_SD-37.PDF

G
e

sa
m

th
ö

h
e

 [
G

] 
=

 B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

W
a

n
d

ö
ff

n
u

n
g

 (
E

m
p

fe
h

lu
n

g
: 

L
u

ft
 =

 5
 b

is
 1

0
m

m
)

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

5
,5

G
 -

 H
 -

 1
3

1
,0

Q_SD_TB-BLO-1FLG_OLMKMQ_STU_SD-37.PDF

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 343

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite: 699,0 / 824,0 / 949,0 / 1074,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 345

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 347

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OL bis 1216 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 351

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 353

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37 (SK2)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 355

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 356

A_SD_TB-BLO-1FLG_WF1_GEF_SD-37-LA.PDF

H_SD_TB-BLO-1FLG_WF1_GEF_SD-37-LA.PDF

G
e

sa
m

th
ö

h
e

: 
2

0
3

5
,0

 /
 2

1
6

0
,0

W
a

n
d

ö
ff

n
u

n
g

 (
E

m
p

fe
h

lu
n

g
: 

L
u

ft
 =

 5
 b

is
 1

0
m

m
)

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
8

5
,0

 /
 2

1
1

0
,0

5
,5

TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 357

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 359

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteil bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

26
68

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12668
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12668


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 362

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-32-LA (SK1)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 364

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 366

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 368

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

Glas
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 370

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteil bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 374

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 376

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37 (SK2)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0

(G-B-225)/2

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

26
76

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12676
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12676


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 378

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 380

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » HSD-43 (SK3)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 382

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteile bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32 (SK1)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 385

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32-LA (SK1)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 387

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 389

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 391

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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flg.) » Windfang WF2 » stumpf » HSD-43 (SK3)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 393

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteile bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 397

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 399

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 401

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 403

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » HSD-43 (SK3)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0

Q_SD_TB-BLO-1FLG_WF3_GEF_HSD-43.PDF
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 405

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteil/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 408

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 410

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37 (SK2)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 412

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37-LA (SK2)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 414

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » HSD-43 (SK3)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 416

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteil/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32 (SK1)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 420

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 422

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37 (SK2)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 424

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 426

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » HSD-43 (SK3)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

Gesamtbreite [G]

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 428

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteile/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf

Seite: 429

A_SD_TB-BLO-1FLG_WF4_STU_SD-32.PDF
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SD-32-LA (SK1)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 430
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Q_SD_TB-BLO-1FLG_WF4_STU_SD-32.PDF

TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 431

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-32-LA (SK1)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 433

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 435

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

(G-B-251)/2

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

27
02

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12702
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12702


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 437

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm)

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 439

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteile/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 444

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC [ ] Basic, [ ] Ravello, [ ] Verano

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 445
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 446

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 448

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37-LA (SK2)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 450

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 452

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 454

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.61,5mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 16x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 456

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig, [ ] Bullauge Edelstahl Ø >= 450,0

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 16x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Empfehlung Rohbauöffnung: 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

TB Breite: 735,0 / 860,0 / 985,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-47 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 458

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 735 - 1235 x 1860 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 16x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 461

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32-LA (SK1)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 463

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 465

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-LA (SK2)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 467

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 469

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 470

A_SD_TB-ST-1FLG_SH_STU_SD-42.pdf

H_SD_TB-ST-1FLG_SH_STU_SD-42.pdf

E
m

p
fe

h
lu

n
g

 R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

: 
2

0
0

5
,0

 /
 2

1
3

0
,0

 (
-5

 /
 +

1
0

)

G
e

sa
m

th
ö

h
e

: 
2

0
1

3
,0

 /
 2

1
3

8
,0

 (
b

e
i 
3

0
e

r 
S

p
ie

g
e

lb
re

it
e

)

T
B

 H
ö

h
e

: 
1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

7
,5

Q_SD_TB-ST-1FLG_SH_STU_SD-42.pdf

Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 471

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.61,5mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig, [ ] Bullauge Edelstahl Ø >= 450,0

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Empfehlung Rohbauöffnung: 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

TB Breite: 709,0 / 834,0 / 959,0
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 709 - 1209 x 1847 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

GANZGLAS verschiedene Designs möglich (Laser, Siebdruck, Ornament)

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SK1 VSG, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109

TB-Maße stumpf (bxh) Gesamtmaß: 584-1000/1084 x 1754-2097 (Glashöhe = Bestätigungsmaß AB = TB Gesamthöhe - 32mm)

Dicke 8,76mm

Flächengewicht ca. 21,0 kg/m²

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H8

Schloss Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio)

Bänder [ ] 3-teilige Bänder bis 959x2097, [ ] VX-Bänder > 959x2097

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Oberlicht nicht möglich

Windfang nicht möglich

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme [ ] Klemmverbindung 3-teilig bis 959x2097, [ ] Aufnahme VX > 959x2097

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0  (Siebdruck max. 1000,0 / Float + Ornament max. 1084,0)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

GANZGLAS verschiedene Designs möglich (Laser, Siebdruck, Ornament)

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SK2 VSG-CS, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109

TB-Maße stumpf (bxh) Gesamtmaß: 584-1000/1084 x 1754-2097 (Glashöhe = Bestätigungsmaß AB = TB Gesamthöhe - 32mm)

Dicke 10,76mm

Flächengewicht ca. 26,0 kg/m²

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H10

Schloss Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio) / Achtung: Austauschfalle erforderlich

Bänder [ ] 3-teilige Bänder bis 959x2097, [ ] VX-Bänder > 959x2097

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Oberlicht nicht möglich

Windfang nicht möglich

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme [ ] Klemmverbindung 3-teilig bis 959x2097, [ ] Aufnahme VX > 959x2097

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 484

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 486

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 488

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 490

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 493

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 495

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

27
24

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12724
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12724


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 496

A_SD_TB-ST-1FLG_OBMKMQ_STU_SD-37.PDF

H_SD_TB-ST-1FLG_OBMKMQ_STU_SD-37.PDF

B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

 =
 F

a
lz

m
a

ß
 (

E
m

p
fe

h
lu

n
g

: 
B

e
st

ä
ti

g
u

n
g

sm
a

ß
 A

B
 =

 R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

 -
 2

4
 (

-1
0

/+
1

0
))

R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

7
,5

G
e

sa
m

th
ö

h
e

 [
G

] 
=

 B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

 +
 3

0
,0

 (
b

e
i 

3
0

e
r 

S
p

ie
g

e
lb

re
it

e
)

G
 -

 H
 -

 7
1

,0

Q_SD_TB-ST-1FLG_OBMKMQ_STU_SD-37.PDF

Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

27
25

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12725
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12725


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 497

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 499

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 503

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Empfehlung Rohbauöffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 505

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Gesamtbreite: 651,0 / 776,0 / 901,0 / 1026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

TB Breite: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 507

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 509

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 511

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OL bis 1216 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 514

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 516

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 518

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 520

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 522

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OL bis 1216 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 526

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 527
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 528

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37 (SK2)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 530

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 532

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 533
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 534

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteil bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 537

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 538

A_SD_TB-ST-1FLG_WF1_STU_SD-32-LA.PDF

H_SD_TB-ST-1FLG_WF1_STU_SD-32-LA.PDF

E
m

p
fe

h
lu

n
g

 R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

: 
2

0
0

5
,0

 /
 2

1
3

0
,0

 (
-5

 /
 +

1
0

)

G
e

sa
m

th
ö

h
e

: 
2

0
1

3
,0

 /
 2

1
3

8
,0

 (
b

e
i 
3

0
e

r 
S

p
ie

g
e

lb
re

it
e

)

T
B

 H
ö

h
e

: 
1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

7
,5
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 539

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-37 (SK2)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 541

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-37-LA (SK2)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 543

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 544

A_SD_TB-ST-1FLG_WF1_STU_HSD-43.pdf

H_SD_TB-ST-1FLG_WF1_STU_HSD-43.pdf
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Q_SD_TB-ST-1FLG_WF1_STU_HSD-43.pdf

TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 545

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteil bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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flg.) » Windfang WF2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt

Seite: 547

A_SD_TB-ST-1FLG_WF2_GEF_SD-32.PDF

SD-32 (SK1)

Seite 548

A_SD_TB-ST-1FLG_WF2_GEF_SD-32-LA.PDF

SD-32-LA (SK1)

Seite 550
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SD-37 (SK2)

Seite 552

A_SD_TB-ST-1FLG_WF2_GEF_SD-37-LA.PDF

SD-37-LA (SK2)
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HSD-43 (SK3)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 548

A_SD_TB-ST-1FLG_WF2_GEF_SD-32.PDF

H_SD_TB-ST-1FLG_WF2_GEF_SD-32.PDF
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Q_SD_TB-ST-1FLG_WF2_GEF_SD-32.PDF

TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 549

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 551

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37 (SK2)
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Q_SD_TB-ST-1FLG_WF2_GEF_SD-37.PDF

TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 553

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 555

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » HSD-43 (SK3)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 557

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteile bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 560

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32-LA (SK1)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 562

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 564

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 566

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 567
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 568

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteile bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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SD-32 (SK1)
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Seite 573

A_SD_TB-ST-1FLG_WF3_GEF_SD-37.PDF

SD-37 (SK2)

Seite 575

A_SD_TB-ST-1FLG_WF3_GEF_SD-37-LA.PDF

SD-37-LA (SK2)

Seite 577

A_SD_TB-ST-1FLG_WF3_GEF_HSD-43.pdf

HSD-43 (SK3)

Seite 579

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



HolzMeister Türenhandbuch
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flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-32 (SK1)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 572

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 574

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 576

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 578

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 580

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteil/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf

Seite: 581
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SD-32 (SK1)

Seite 582

A_SD_TB-ST-1FLG_WF3_STU_SD-32-LA.PDF

SD-32-LA (SK1)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 582

A_SD_TB-ST-1FLG_WF3_STU_SD-32.PDF

H_SD_TB-ST-1FLG_WF3_STU_SD-32.PDF
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Q_SD_TB-ST-1FLG_WF3_STU_SD-32.PDF

TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 583

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 584
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Q_SD_TB-ST-1FLG_WF3_STU_SD-32-LA.PDF

TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 585

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 586

A_SD_TB-ST-1FLG_WF3_STU_SD-37.PDF
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Q_SD_TB-ST-1FLG_WF3_STU_SD-37.PDF

TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 587

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 588
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 589

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 590
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Q_SD_TB-ST-1FLG_WF3_STU_HSD-43.pdf

TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 591

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteil/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt
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SD-32 (SK1)
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SD-32-LA (SK1)
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SD-37 (SK2)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 594

A_SD_TB-ST-1FLG_WF4_GEF_SD-32.PDF
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32 (SK1)

Seite: 595

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 596
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-LA (SK1)

Seite: 597

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37 (SK2)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

27
70

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12770
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12770


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37 (SK2)

Seite: 599

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-LA (SK2)

Seite: 601

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » HSD-43 (SK3)
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TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » HSD-43 (SK3)

Seite: 603

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteile/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-32 (SK1)

Seite: 606

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-32-LA (SK1)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-32-LA (SK1)

Seite: 608

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-37 (SK2)

Seite: 610

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-37-LA (SK2)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-37-LA (SK2)

Seite: 612

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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flg.) » Windfang WF4 » stumpf » HSD-43 (SK3)
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TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Rohbauöffnung 

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (1-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » HSD-43 (SK3)

Seite: 614

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteile/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 619

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 621

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 331

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 623

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 332

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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» sturzhoch » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 625

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 333

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 627

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

27
82

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12782
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12782


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0 ( ≥ 600 )

Gehflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 629

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 333

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0 ( ≥ 600 )

Gehflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 631

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-2-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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» sturzhoch » gefälzt » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)
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TB Breite: 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 754,0 / 879,0 / 1004,0 ( ≥ 600 )

Gehflügelbreite: 754,0 / 879,0 / 1004,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 633

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47-2, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1485 - 2460 x 1860 - 2235 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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» sturzhoch » stumpf
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» sturzhoch » stumpf » SD-32-2 (SK1)
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 636

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 638

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 331

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-37-2 (SK2)
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 640

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 332

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 641

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-37-2-LA.PDF

H_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-37-2-LA.PDF
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Q_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-37-2-LA.pdf

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 642

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 333

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 643
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 644

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 645
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Standflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0 ( ≥ 600 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 646

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante
PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 333

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 647
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Standflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0 ( ≥ 600 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 648

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-2-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante
PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 649

A_SD_TB-FU-2FLG_SH_STU_SD-47-2.pdf
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Standflügelbreite: 741,0 / 866,0 / 991,0 ( ≥ 600 )

TB Breite: 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 741,0 / 866,0 / 991,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 650

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47-2, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1459 - 2459 x 1860 - 2222 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante
PK2

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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SD-32-2 (SK1)
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SD-32-2-LA (SK1)
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SD-37-2 (SK2)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 653
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 654

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 655

A_SD_TB-FU-2FLG_OBMKMQ_GEF_SD-32-2-LA.PDF
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H_SD_TB-FU-2FLG_OBMKMQ_GEF_SD-32-2-LA.PDF

Q_SD_TB-FU-2FLG_OBMKMQ_GEF_SD-32-2-LA.pdf

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 656

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2 (SK2)
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Q_SD_TB-FU-2FLG_OBMKMQ_GEF_SD-37-2.pdf

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 658

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 660

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 662

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OB bis 2605 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 664
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 665

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 667

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 669

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 671

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf » HSD-43-2 (SK3)
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberblende mit Kämpfer » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 673

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OB bis 2605 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

28
01

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12801
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12801


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 676
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Q_SD_TB-FU-2FLG_OLMKMQ_GEF_SD-32-2.pdf

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 677

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 678

A_SD_TB-FU-2FLG_OLMKMQ_GEF_SD-32-2-LA.PDF
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Q_SD_TB-FU-2FLG_OLMKMQ_GEF_SD-32-2-LA.pdf

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 679

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 680

A_SD_TB-FU-2FLG_OLMKMQ_GEF_SD-37-2.PDF
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H_SD_TB-FU-2FLG_OLMKMQ_GEF_SD-37-2.PDF
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 681

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 682
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Q_SD_TB-FU-2FLG_OLMKMQ_GEF_SD-37-2-LA.pdf

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 683

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 684
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 685

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OL bis 2605 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2 (SK1)
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 688

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 689
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 690

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 691
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 692

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 693
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 694

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 695
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +20)

Gesamtbreite: 1336,0 / 1586,0 / 1836,0 / 2086,0 (bei 60er Bekleidung)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 696

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OL bis 2605 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt

Seite: 698

A_SD_TB-FU-2FLG_WF1_GEF_SD-32-2.PDF

SD-32-2 (SK1)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 699

A_SD_TB-FU-2FLG_WF1_GEF_SD-32-2.PDF
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Q_SD_TB-FU-2FLG_WF1_GEF_SD-32-2.pdf

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 169,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

28
12

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12812
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12812


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 700

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 701

A_SD_TB-FU-2FLG_WF1_GEF_SD-32-2-LA.PDF

H_SD_TB-FU-2FLG_WF1_GEF_SD-32-2-LA.PDF

E
m

p
fe

h
lu

n
g

 R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

: 
2

0
1

5
,0

 /
 2

1
4

0
,0

 (
-1

5
 /

 +
5

)

G
e

sa
m

th
ö

h
e

: 
2

0
4

1
,0

 /
 2

1
6

6
,0

 (
b

e
i 
6

0
e

r 
B

e
k

le
id

u
n

g
)

T
B

 H
ö

h
e

: 
1

9
8

5
,0

 /
 2

1
1

0
,0

5
,5
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 169,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 702

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 703
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 169,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 704

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 705

A_SD_TB-FU-2FLG_WF1_GEF_SD-37-2-LA.PDF
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 169,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 706

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 707

A_SD_TB-FU-2FLG_WF1_GEF_HSD-43-2.PDF
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 169,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 708

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteil bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf

Seite: 709

A_SD_TB-FU-2FLG_WF1_STU_SD-32-2.PDF

SD-32-2 (SK1)
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SD-32-2-LA (SK1)
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SD-37-2 (SK2)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 710

A_SD_TB-FU-2FLG_WF1_STU_SD-32-2.PDF
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 711

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 712
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H_SD_TB-FU-2FLG_WF1_STU_SD-32-2-LA.PDF

E
m

p
fe

h
lu

n
g

 R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

: 
2

0
1

5
,0

 /
 2

1
4

0
,0

 (
-1

5
 /

 +
5

)

G
e

sa
m

th
ö

h
e

: 
2

0
4

1
,0

 /
 2

1
6

6
,0

 (
b

e
i 
6

0
e

r 
B

e
k

le
id

u
n

g
)

T
B

 H
ö

h
e

: 
1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

5
,5

Q_SD_TB-FU-2FLG_WF1_STU_SD-32-2-LA.pdf

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 713

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 714
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 715

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 716
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 717

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 718
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

28
21

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12821
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12821


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF1 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 719

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteil bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2

Seite: 720

gefälzt

Seite 721

stumpf

Seite 732

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt

Seite: 721

A_SD_TB-FU-2FLG_WF2_GEF_SD-32-2.PDF

SD-32-2 (SK1)
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A_SD_TB-FU-2FLG_WF2_GEF_SD-32-2-LA.PDF

SD-32-2-LA (SK1)

Seite 724

A_SD_TB-FU-2FLG_WF2_GEF_SD-37-2.PDF

SD-37-2 (SK2)

Seite 726

A_SD_TB-FU-2FLG_WF2_GEF_SD-37-2-LA.PDF

SD-37-2-LA (SK2)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 722
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 723

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 724
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 725

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 726

A_SD_TB-FU-2FLG_WF2_GEF_SD-37-2.PDF

H_SD_TB-FU-2FLG_WF2_GEF_SD-37-2.PDF

E
m

p
fe

h
lu

n
g

 R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

: 
2

0
1

5
,0

 /
 2

1
4

0
,0

 (
-1

5
 /

 +
5

)

G
e

sa
m

th
ö

h
e

: 
2

0
4

1
,0

 /
 2

1
6

6
,0

 (
b

e
i 
6

0
e

r 
B

e
k

le
id

u
n

g
)

T
B

 H
ö

h
e

: 
1

9
8

5
,0

 /
 2

1
1

0
,0

5
,5

Q_SD_TB-FU-2FLG_WF2_GEF_SD-37-2.pdf

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 727

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 728
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 729

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 730
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

(G-B-237,0) / 2

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

28
26

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12826
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12826


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 731

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteile bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf

Seite: 732

A_SD_TB-FU-2FLG_WF2_STU_SD-32-2.PDF

SD-32-2 (SK1)
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A_SD_TB-FU-2FLG_WF2_STU_SD-32-2-LA.PDF

SD-32-2-LA (SK1)
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SD-37-2 (SK2)
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SD-37-2-LA (SK2)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 733

A_SD_TB-FU-2FLG_WF2_STU_SD-32-2.PDF

H_SD_TB-FU-2FLG_WF2_STU_SD-32-2.PDFH_SD_TB-FU-2FLG_WF2_STU_SD-32-2.PDF
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Q_SD_TB-FU-2FLG_WF2_STU_SD-32-2.pdf

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 734

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 735

A_SD_TB-FU-2FLG_WF2_STU_SD-32-2-LA.PDF

H_SD_TB-FU-2FLG_WF2_STU_SD-32-2-LA.PDF
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 736

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 737
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 738

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 739
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 740

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF2 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 742

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteile bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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» Windfang WF3
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 745
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 169,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 746

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 747
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 169,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 748

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 749
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H_SD_TB-FU-2FLG_WF3_GEF_SD-37-2.PDF

Q_SD_TB-FU-2FLG_WF3_GEF_SD-37-2.pdf

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 169,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 750

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 751
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 169,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 752

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 753
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Q_SD_TB-FU-2FLG_WF3_GEF_HSD-43-2.pdf

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 169,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 754

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteil/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf
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» Windfang WF3 » stumpf » SD-32-2 (SK1)
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 757

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 758

A_SD_TB-FU-2FLG_WF3_STU_SD-32-2-LA.PDF

H_SD_TB-FU-2FLG_WF3_STU_SD-32-2-LA.PDFH_SD_TB-FU-2FLG_WF3_STU_SD-32-2-LA.PDF

G
e

sa
m

th
ö

h
e

 [
G

] 
=

 B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

 +
4

8
,0

 (
b

e
i 

6
0

e
r 

B
e

k
le

id
u

n
g

)

R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

5
,5

G
 -

 H
 -

 1
3

7
,0

B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

 (
F

u
tt

e
rp

la
tt

e
n

a
u

ß
e

n
m

a
ß

) 
=

 R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

 -
 2

0
,0

 (
-1

0
 /

 +
1

5
)

Q_SD_TB-FU-2FLG_WF3_STU_SD-32-2-LA.pdf

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 759

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf » SD-37-2 (SK2)
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 761

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 762
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 763

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF3 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 765

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteil/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 769

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 771

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

28
43

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12843
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12843


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)
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Q_SD_TB-FU-2FLG_WF4_GEF_SD-37-2.pdf

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 773

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 774

A_SD_TB-FU-2FLG_WF4_GEF_SD-37-2-LA.PDF
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 775

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)
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TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-237,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

(G-B-237,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 777

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteile/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (70mm), [ ] Hohlkehle
HK65/22

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

28
46

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12846
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12846


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf
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A_SD_TB-FU-2FLG_WF4_STU_SD-32-2.PDF

SD-32-2 (SK1)
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A_SD_TB-FU-2FLG_WF4_STU_SD-32-2-LA.PDF

SD-32-2-LA (SK1)
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SD-37-2 (SK2)
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SD-37-2-LA (SK2)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » SD-32-2 (SK1)
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 780

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 781
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 782

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 783
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 784

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 785
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 786

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 787
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TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

(G-B-263,0) / 2

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-263,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Türfutter (2-flg.)
» Windfang WF4 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 788

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteile/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform [ ] Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm)

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.)
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HolzMeister Türenhandbuch
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SD-32-2 (SK1)
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SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)
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SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32-2 (SK1)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 793

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 794
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 795

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37-2 (SK2)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 797

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 799

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 801

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 802
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Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 155,0 (Einstand 10mm))

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Standflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0 ( ≥ 600 )

Gehflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 803

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 804
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Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 155,0 (Einstand 10mm))

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Standflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0 ( ≥ 600 )

Gehflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 805

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-2-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Gesamtbreite [G]: 1594,0 / 1844,0 / 2094,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 155,0 (Einstand 10mm))

TB Breite: 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Standflügelbreite: 754,0 / 879,0 / 1004,0 ( ≥ 600 )

Gehflügelbreite: 754,0 / 879,0 / 1004,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 807

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47-2, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1485 - 2460 x 1860 - 2235 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf

Seite: 808
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SD-32-2 (SK1)
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SD-32-2-LA (SK1)
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A_SD_TB-BLE-2FLG_SH_STU_SD-37-2.pdf

SD-37-2 (SK2)
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A_SD_TB-BLE-2FLG_SH_STU_SD-37-2-LA.PDF

SD-37-2-LA (SK2)
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HSD-43-2 (SK3)
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SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)
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SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)
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SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 809
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 810

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 811
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 812

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 813
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 814

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 815
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 816

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 817
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 818

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 819
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Q_SD_TB-BLE-2FLG_SH_STU_SD-42-2.pdf

Gehflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0

Standflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0 ( ≥ 600 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 155,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 820

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante
PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 821
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Gehflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0

Standflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0 ( ≥ 600 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 155,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 822

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-2-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante
PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 823
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Q_SD_TB-BLE-2FLG_SH_STU_SD-47-2.pdf

Gehflügelbreite: 741,0 / 866,0 / 991,0

Standflügelbreite: 741,0 / 866,0 / 991,0 ( ≥ 600 )

TB Breite: 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 155,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 824

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47-2, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1459 - 2459 x 1860 - 2222 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante
PK2

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 87,5 x 90

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 828

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 830

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 832

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 834

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 837

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 839

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 841

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)
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Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 843

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))
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HolzMeister Türenhandbuch
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flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2 (SK1)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 851

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 853

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 75 x 44

Kämpfer Querschnitt 44 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 855
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 856

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 857

A_SD_TB-BLE-2FLG_OLMKMQ_STU_SD-32-2-LA.PDF

H_SD_TB-BLE-2FLG_OLMKMQ_STU_SD-32-2-LA.PDF
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 858

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

28
82

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12882
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12882


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 859

A_SD_TB-BLE-2FLG_OLMKMQ_STU_SD-37-2.PDF

H_SD_TB-BLE-2FLG_OLMKMQ_STU_SD-37-2.PDF
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 860

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 861

A_SD_TB-BLE-2FLG_OLMKMQ_STU_SD-37-2-LA.PDF
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G - 130,0 (Einstand 10mm))

Gesamtbreite [G]: 1344,0 / 1594,0 / 1844,0 / 2094,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blendrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 862

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blendrahmen aus Massivholz, Querschnitt 75 x 75

Kämpfer Querschnitt 75 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.)
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HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32-2 (SK1)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 867

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 868
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 869

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 870
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 871

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 872
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 873

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 874
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 875

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 876
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Gesamtbreite [G]: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Standflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0 ( ≥ 600 )

Gehflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 877

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 77,5 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 878
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Gesamtbreite [G]: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Standflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0 ( ≥ 600 )

Gehflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 879

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-2-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 77,5 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 880
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Gesamtbreite [G]: 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

TB Breite: 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Standflügelbreite: 754,0 / 879,0 / 1004,0 ( ≥ 600 )

Gehflügelbreite: 754,0 / 879,0 / 1004,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 881

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47-2, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1485 - 2460 x 1860 - 2235 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 77,5 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 884

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 885

A_SD_TB-BLO-2FLG_SH_STU_SD-32-2-LA.PDF

H_SD_TB-BLO-2FLG_SH_STU_SD-32-2-LA.PDF
G

e
sa

m
th

ö
h

e
: 

2
0

3
5

,0
 /

 2
1

6
0

,0

W
a

n
d

ö
ff

n
u

n
g

 (
E

m
p

fe
h

lu
n

g
: 

L
u

ft
 =

 5
 b

is
 1

0
m

m
)

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

5
,5

Q_SD_TB-BLO-2FLG_SH_STU_SD-32-2-LA.pdf

Gehflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 886

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 888

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Gehflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 890

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » HSD-43-2 (SK3)
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Gehflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 892

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)
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Gehflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0

Standflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0 ( ≥ 600 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G + 10,0)

Gesamtbreite [G]: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 894

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante
PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 77,5 x 90

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)
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Gehflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0

Standflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0 ( ≥ 600 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G + 10,0)

Gesamtbreite [G]: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 896

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-2-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante
PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 77,5 x 90

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)
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Gehflügelbreite: 741,0 / 866,0 / 991,0

Standflügelbreite: 741,0 / 866,0 / 991,0 ( ≥ 600 )

TB Breite: 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Wandöffnung [W] (Empfehlung: W = G + 10,0)

Gesamtbreite [G]: 1574,0 / 1824,0 / 2074,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 898

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47-2, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1459 - 2459 x 1860 - 2222 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante
PK2

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 77,5 x 90

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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HolzMeister Türenhandbuch
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

29
40

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12940
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12940


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 902

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 904

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 906

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

29
43

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12943
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12943


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 908

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 910

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OB bis 2605 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 912
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Gehflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 913

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 914
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Gehflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 915

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 916
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Gehflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 917

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

29
47

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12947
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12947


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 918
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Gehflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 919

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » HSD-43-2 (SK3)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 921

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OB bis 2605 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 925

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)
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Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 927

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 929

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 931

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 933

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OL bis 2605 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf
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Gehflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 936

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)
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Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 938

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)
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Gehflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 940

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 941

A_SD_TB-BLO-2FLG_OLMKMQ_STU_SD-37-2-LA.PDF

H_SD_TB-BLO-2FLG_OLMKMQ_STU_SD-37-2-LA.PDF

G
e

sa
m

th
ö

h
e

 [
G

] 
=

 B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

W
a

n
d

ö
ff

n
u

n
g

 (
E

m
p

fe
h

lu
n

g
: 

L
u

ft
 =

 5
 b

is
 1

0
m

m
)

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

5
,5

G
 -

 H
 -

 1
3

1
,0

Q_SD_TB-BLO-2FLG_OLMKMQ_STU_SD-37-2-LA.pdf

Gehflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 942

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » HSD-43-2 (SK3)
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Gehflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,0 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gesamtbreite: 1324,0 / 1574,0 / 1824,0 / 2074,0

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 944

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OL bis 2605 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 948

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

29
60

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12960
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12960


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 949

A_SD_TB-BLO-2FLG_WF1_GEF_SD-32-2-LA.PDF

H_SD_TB-BLO-2FLG_WF1_GEF_SD-32-2-LA.PDF

G
e

sa
m

th
ö

h
e

: 
2

0
3

5
,0

 /
 2

1
6

0
,0

W
a

n
d

ö
ff

n
u

n
g

 (
E

m
p

fe
h

lu
n

g
: 

L
u

ft
 =

 5
 b

is
 1

0
m

m
)

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
8

5
,0

 /
 2

1
1

0
,0

5
,5

Q_SD_TB-BLO-2FLG_WF1_GEF_SD-32-2-LA.pdf

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 950

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 951
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 952

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 953
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 954

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 955
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 956

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteil bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf

Seite: 957
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SD-32-2 (SK1)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 958
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Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 959

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 960

A_SD_TB-BLO-2FLG_WF1_STU_SD-32-2-LA.PDF

H_SD_TB-BLO-2FLG_WF1_STU_SD-32-2-LA.PDF
G

e
sa

m
th

ö
h

e
: 

2
0

3
5

,0
 /

 2
1

6
0

,0

W
a

n
d

ö
ff

n
u

n
g

 (
E

m
p

fe
h

lu
n

g
: 

L
u

ft
 =

 5
 b

is
 1

0
m

m
)

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

5
,5

Q_SD_TB-BLO-2FLG_WF1_STU_SD-32-2-LA.pdf

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 961

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 962
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Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 963

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 964
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Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 965

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)
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Glas

Q_SD_TB-BLO-2FLG_WF1_STU_HSD-43-2.pdf

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 967

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteil bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt
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SD-32-2 (SK1)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 971

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 973

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 975

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 976
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 977

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 978
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-225) / 2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89

(G-B-225) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 979

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteile bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf

Seite: 980

A_SD_TB-BLO-2FLG_WF2_STU_SD-32-2.PDF

SD-32-2 (SK1)
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SD-32-2-LA (SK1)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 981
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Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 982

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 983
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Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 984

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

29
76

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12976
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=12976


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 985
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Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 986

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 987
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Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 988

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 989
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Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 990

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteile bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)
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H_SD_TB-BLO-2FLG_WF3_GEF_SD-32-2.PDF

Q_SD_TB-BLO-2FLG_WF3_GEF_SD-32-2.pdf

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 994

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 995
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 996

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 998

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1000

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 157,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1002

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteil/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf

Seite: 1003

A_SD_TB-BLO-2FLG_WF3_STU_SD-32-2.PDF

SD-32-2 (SK1)
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SD-32-2-LA (SK1)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1004
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Q_SD_TB-BLO-2FLG_WF3_STU_SD-32-2.pdf

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1005

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1006

A_SD_TB-BLO-2FLG_WF3_STU_SD-32-2-LA.PDF

H_SD_TB-BLO-2FLG_WF3_STU_SD-32-2-LA.PDF
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Q_SD_TB-BLO-2FLG_WF3_STU_SD-32-2-LA.pdf

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1007

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1008

A_SD_TB-BLO-2FLG_WF3_STU_SD-37-2.PDF
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Q_SD_TB-BLO-2FLG_WF3_STU_SD-37-2.pdf

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1009

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1010
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Q_SD_TB-BLO-2FLG_WF3_STU_SD-37-2-LA.pdf

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1011

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1012
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Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

G - B - 183,0

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1013

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteil/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt
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SD-32-2 (SK1)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1017

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1018
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1019

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1020

A_SD_TB-BLO-2FLG_WF4_GEF_SD-37-2.PDF

G
e

sa
m

th
ö

h
e

 [
G

] 
=

 B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

W
a

n
d

ö
ff

n
u

n
g

 (
E

m
p

fe
h

lu
n

g
: 

L
u

ft
 =

 5
 b

is
 1

0
m

m
)

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
8

5
,0

 /
 2

1
1

0
,0

5
,5

G
 -

 H
 -

 1
1

8
,0

H_SD_TB-BLO-2FLG_WF4_GEF_SD-37-2.PDF

Q_SD_TB-BLO-2FLG_WF4_GEF_SD-37-2.pdf

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89

(G-B-225)/2

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

29
92

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12992
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=12992


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1021

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1022

A_SD_TB-BLO-2FLG_WF4_GEF_SD-37-2-LA.PDF

G
e

sa
m

th
ö

h
e

 [
G

] 
=

 B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

W
a

n
d

ö
ff

n
u

n
g

 (
E

m
p

fe
h

lu
n

g
: 

L
u

ft
 =

 5
 b

is
 1

0
m

m
)

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
8

5
,0

 /
 2

1
1

0
,0

5
,5

G
 -

 H
 -

 1
1

8
,0

H_SD_TB-BLO-2FLG_WF4_GEF_SD-37-2-LA.PDF

Q_SD_TB-BLO-2FLG_WF4_GEF_SD-37-2-LA.pdf

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-225)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89

(G-B-225)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1023

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-225) / 2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 89

(G-B-225) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1025

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteile/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz / MDF, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Massiv, [ ] Lack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf
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Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1028

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)
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Q_SD_TB-BLO-2FLG_WF4_STU_SD-32-2-LA.pdf

Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1030

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1032

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

(G-B-251)/2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1034

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)
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Gesamtbreite [G]

Wandöffnung (Empfehlung: Umlaufende Luft = 5 bis 10 mm

(G-B-251)/2

Bestätigungsmaß AB = Gesamtbreite [G] - 115,0

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Blockrahmen (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1036

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Blockrahmen mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteile/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24mm

Material Blockrahmen aus Massivholz, Querschnitt 65 x 75

Kämpfer Querschnitt 90 x 75

Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)

Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform Rund RU

Wandstärke Empfehlung: >=80mm

Oberflächenart Zarge [ ] Massiv, [ ] Weißlack

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 331

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 332

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 333

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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flg.) » sturzhoch » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1049

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Standflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0 ( ≥ 600 )

Gehflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 16x25,0), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 333

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Standflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0 ( ≥ 600 )

Gehflügelbreite: 629,0 / 754,0 / 879,0 / 1004,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
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Seite: 1053

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-2-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 16x25,0), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

44
95

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=14495
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=14495


HolzMeister Türenhandbuch
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TB Breite: 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Standflügelbreite: 754,0 / 879,0 / 1004,0 ( ≥ 600 )

Gehflügelbreite: 754,0 / 879,0 / 1004,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » sturzhoch » gefälzt » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 1055

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47-2, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1485 - 2460 x 1860 - 2235 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 16x25,0), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Doppelfalz 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante PK2

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1058

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
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flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1060

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 331

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

30
08

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=13008
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=13008


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1061

A_SD_TB-ST-2FLG_SH_STU_SD-37-2.pdf

H_SD_TB-ST-2FLG_SH_STU_SD-37-2.PDFH_SD_TB-ST-2FLG_SH_STU_SD-37-2.PDF

E
m

p
fe

h
lu

n
g

 R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

: 
2

0
0

5
,0

 /
 2

1
3

0
,0

 (
-5

 /
 +

1
0

)

G
e

sa
m

th
ö

h
e

: 
2

0
1

3
,0

 /
 2

1
3

8
,0

 (
b

e
i 
3

0
e

r 
S

p
ie

g
e

lb
re

it
e

)

T
B

 H
ö

h
e

: 
1

9
7

2
,0

 /
 2

0
9

7
,0

7
,5

Q_SD_TB-ST-2FLG_SH_STU_SD-37-2.pdf

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1062

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 332

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1064

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 333

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1066

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)
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Gehflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0

Standflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0 ( ≥ 600 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

30
12

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=13012
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=13012


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42-2 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 1068

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 29,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante
PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 333

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0

Standflügelbreite: 616,0 / 741,0 / 866,0 / 991,0 ( ≥ 600 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-42-2-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 1070

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-42-2-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante
PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)
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Gehflügelbreite: 741,0 / 866,0 / 991,0

Standflügelbreite: 741,0 / 866,0 / 991,0 ( ≥ 600 )

TB Breite: 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » sturzhoch » stumpf » SD-47-2 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 1072

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-47-2, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1459 - 2459 x 1860 - 2222 (Standflügel mind. 600)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF 2-flügelig nicht möglich mit Premiumkante
PK2

Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1076

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1077

A_SD_TB-ST-2FLG_OBMKMQ_GEF_SD-32-2-LA.PDF

H_SD_TB-ST-2FLG_OBMKMQ_GEF_SD-32-2-LA.PDF

B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

 =
 F

a
lz

m
a

ß
 (

E
m

p
fe

h
lu

n
g

: 
B

e
st

ä
ti

g
u

n
g

sm
a

ß
 A

B
 =

 R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

 -
 2

4
 (

-1
0

/+
1

0
))

R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
8

5
,0

 /
 2

1
1

0
,0

7
,5

G
e

sa
m

th
ö

h
e

 [
G

] 
=

 B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

 +
 3

0
,0

 (
b

e
i 

3
0

e
r 

S
p

ie
g

e
lb

re
it

e
)

G
 -

 H
 -

 5
8

,0

Q_SD_TB-ST-2FLG_OBMKMQ_GEF_SD-32-2-LA.pdf

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1078

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2 (SK2)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1080

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1082

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1085

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1087

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1089

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1090
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberblende mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1091

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1095

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
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Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1101

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1103

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OL bis 2605 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
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Seite: 1106

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

30
30

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=13030
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=13030


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1108

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1110

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1112

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Gesamthöhe bis 2700 mm

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

30
32

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=13032
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=13032


HolzMeister Türenhandbuch
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1260,0 / 1510,0 / 1760,0 / 2010,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1276,0 / 1526,0 / 1776,0 / 2026,0 (bei 30er Spiegelbreite)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Oberlicht mit Kämpfer » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1114

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Abmessungen Höhe bis 2700, Falzmaß OL bis 2605 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1118

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1119

A_SD_TB-ST-2FLG_WF1_GEF_SD-32-2-LA.PDF
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1120

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1121

A_SD_TB-ST-2FLG_WF1_GEF_SD-37-2.PDF

H_SD_TB-ST-2FLG_WF1_GEF_SD-37-2.PDF
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1122

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1123

A_SD_TB-ST-2FLG_WF1_GEF_SD-37-2-LA.PDF

H_SD_TB-ST-2FLG_WF1_GEF_SD-37-2-LA.PDF
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1124

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1125
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1126

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteil bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1129

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1131

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-37-2 (SK2)
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1133

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1135

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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flg.) » Windfang WF1 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF1 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1137

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteil bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1141

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1143

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1144

A_SD_TB-ST-2FLG_WF2_GEF_SD-37-2.PDF
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Q_SD_TB-ST-2FLG_WF2_GEF_SD-37-2.pdf

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

30
46

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=13046
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=13046


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1145

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1146
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1147

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1148
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1149

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteile bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32-2 (SK1)
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1152

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1153
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1154

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1155
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1156

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1157
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1158

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1159
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF2 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1160

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Breite bis 2700, Falzmaß Seitenteile bis 1225 x 2231 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1163

A_SD_TB-ST-2FLG_WF3_GEF_SD-32-2.PDF
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Q_SD_TB-ST-2FLG_WF3_GEF_SD-32-2.pdf

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1164

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

30
54

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=13054
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=13054


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1165
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1166

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1167

A_SD_TB-ST-2FLG_WF3_GEF_SD-37-2.PDF
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1168

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1169

A_SD_TB-ST-2FLG_WF3_GEF_SD-37-2-LA.PDF

H_SD_TB-ST-2FLG_WF3_GEF_SD-37-2-LA.PDF
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1170

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1171
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 71,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1172

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteil/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1174
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Q_SD_TB-ST-2FLG_WF3_STU_SD-32-2.pdf

Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

30
59

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=13059
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=13059


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1175

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1176
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1177

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1178

A_SD_TB-ST-2FLG_WF3_STU_SD-37-2.PDF

H_SD_TB-ST-2FLG_WF3_STU_SD-37-2.PDF
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1179

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1180

A_SD_TB-ST-2FLG_WF3_STU_SD-37-2-LA.PDF

H_SD_TB-ST-2FLG_WF3_STU_SD-37-2-LA.PDF
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1181

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1182

A_SD_TB-ST-2FLG_WF3_STU_HSD-43-2.pdf

H_SD_TB-ST-2FLG_WF3_STU_HSD-43-2.pdf
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

G - B - 97,0
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF3 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1183

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteil/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt

Seite: 1185
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1187

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1189

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1191

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

30
66

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=13066
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=13066


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1192

A_SD_TB-ST-2FLG_WF4_GEF_SD-37-2-LA.PDF

H_SD_TB-ST-2FLG_WF4_GEF_SD-37-2-LA.PDF

B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

 =
 F

a
lz

m
a

ß
 (

E
m

p
fe

h
lu

n
g

: 
B

e
st

ä
ti

g
u

n
g

sm
a

ß
 A

B
 =

 R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

 -
 2

4
 (

-1
0

/+
1

0
))

R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

T
B

 H
ö

h
e

 [
H

]:
 1

9
8

5
,0

 /
 2

1
1

0
,0

7
,5

G
e

sa
m

th
ö

h
e

 [
G

] 
=

 B
e

st
ä

ti
g

u
n

g
sm

a
ß

 A
B

 +
 3

0
,0

 (
b

e
i 

3
0

e
r 

S
p

ie
g

e
lb

re
it

e
)

G
 -

 H
 -

 5
8

,0

Q_SD_TB-ST-2FLG_WF4_GEF_SD-37-2-LA.pdf

Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1193

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)
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Gehflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5

Standflügelbreite: 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1235,0 / 1485,0 / 1735,0 / 1985,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 101,0) / 2(G - B - 101,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » gefälzt » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1195

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße gefälzt (bxh) 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteile/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-32-2 (SK1)

Seite: 1198

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-32-2-LA (SK1)

Seite: 1200

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als 1-flügelig möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung auf
Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-32-2-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-37-2 (SK2)
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A_SD_TB-ST-2FLG_WF4_STU_SD-37-2.PDF

H_SD_TB-ST-2FLG_WF4_STU_SD-37-2.PDF
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-37-2 (SK2)

Seite: 1202

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (1-flügelig ohne LA wäre möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo:
Sonderlösung auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » SD-37-2-LA (SK2)

Seite: 1204

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: Sonderlösung
auf Anfrage

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-2-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen je nach Ausführung, Zulassung beachten

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)
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Gehflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5

Standflügelbreite: 609,5 / 734,5 / 859,5 / 984,5 ( ≥ 400 )

TB Breite [B]: 1209,0 / 1459,0 / 1709,0 / 1959,0

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 60,0 (bei 30er Spiegelbreite)

Bestätigungsmaß AB = Falzmaß (Empfehlung: Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 44 (-10/+10))

(G - B - 127,0) / 2(G - B - 127,0) / 2
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-
flg.) » Windfang WF4 » stumpf » HSD-43-2 (SK3)

Seite: 1206

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur 1-flügelig ohne LA möglich), [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ]
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-43-2, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

DTB-Maße stumpf (bxh) 1222 - 2459 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 400)

Kürzbarkeit nicht kürzbar

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil, incl. Schlagleiste zur bauseitigen Montage

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Schließblech Standflügel [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen

Abmessungen Größe bis 2700 x 2700, Falzmaß Seitenteile/Oberlicht bis 1225 x 2605 (Sonderlösungen auf Anfrage)

Windfang mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 24,76mm (klar)

Material Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Dichtung eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge

Wandstärke [ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 334

Oberflächenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) _ _ _ _  x  _ _ _ _  x  _ _ _ _
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HolzMeister Türenhandbuch
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SD-T-32 (SK1)
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SD-T-32-LA (SK1)
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SD-T-37 (SK2)
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SD-T-37-LA (SK2)
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HSD-T-43 (SK3)
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SD-T-42 (SK3 Doppelfalz)
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SD-T-42-LA (SK3 Doppelfalz)
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SD-T-47 (SK4 Doppelfalz)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-T-32 (SK1)

Seite: 1211

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: als SD-32 möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-T-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-T-32-LA (SK1)

Seite: 1213

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als SD-32 möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-T-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-T-37 (SK2)

Seite: 1215

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: als SD-37 möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-T-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-T-37-LA (SK2)

Seite: 1217

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als SD-37 möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-T-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

44
98

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=14498
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=14498
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » HSD-T-43 (SK3)

Seite: 1219

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-T-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 32,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-T-42 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 1221

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-T-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.61,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-T-42-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 1223

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-T-42-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht je nach Variante und Lichtausschnitt

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge

Ausschrei-
bungstext Se

ite
n-

ID
: 1

44
99

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=14499
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=1393&aid=14499


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-T-47 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 1224

A_SD_TB-OZ-1FLG_SH_GEF_SD-T-47.pdf

H_SD_TB-OZ-1FLG_SH_GEF_SD-T-47.pdf

T
B

 H
ö

h
e

: 
1

9
8

5
,0

 /
 2

1
1

0
,0

Q_SD_TB-OZ-1FLG_SH_GEF_SD-T-47.pdf

TB Breite: 735,0 / 860,0 / 985,0

Zeichnungs-
download Se

ite
n-

ID
: 1

30
78

Druckdatum: 02.05.2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=13078
https://www.tuerenhandbuch-holzmeister.de/index.php?id=13078


HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » gefälzt » SD-T-47 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 1225

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-T-47, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße gefälzt (bxh) 735 - 1235 x 1860 - 2235

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)

Kantenprofil [ ] Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Premiumkante PK2

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-T-32 (SK1)

Seite: 1228

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: als SD-32 möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-T-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 24,0 kg/m²

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-T-32-LA (SK1)

Seite: 1230

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1, [ ] TB-LA2, [ ] TB-LA2-S, [ ] TB-LA2-B, [ ] TB-LA3, [ ] TB-LA3-S, [ ] TB-LA3-B

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als SD-32 möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL LA1 mittig, LA2 mittig, LA3 mittig, (zusätzlich möglich: RY-254-LA2S, RY-554-LA2S)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-T-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte VS

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-T-37 (SK2)

Seite: 1232

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: möglich

ELEGANCE [ ] Classic: als SD-37 möglich, [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-T-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-T-37-LA (SK2)

Seite: 1234

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] LA2 mittig, [ ] LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich (nur als SD-37 möglich), [ ] Profila: möglich, [ ] Modena: möglich, [ ] Primo: möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten mit LA2 mittig, LA3 mittig

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.39,5mm

Flächengewicht ca. 25,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » HSD-T-43 (SK3)

Seite: 1236

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: 1-flügelig ohne LA möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA
möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt HSD-T-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 34,0 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil Stumpf EC

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-T-42 (SK3 Doppelfalz)

Seite: 1238

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA2 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (ohne LA / DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-T-42, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.61,5mm

Flächengewicht ca. 37,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-T-42-LA (SK3 Doppelfalz)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-T-42-LA (SK3 Doppelfalz)

Seite: 1240

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ, [ ] DIN-LA, [ ] TB-LA1 mittig, [ ] TB-LA3 mittig

STIL nicht möglich

ELEGANCE nicht möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten (DIN-LA / LA1 mittig / LA3 mittig)

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-T-42-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht je nach Variante und Lichtausschnitt

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt LA mit passender Glasleiste (fertig verglast)

Glas Türblatt Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-T-47 (SK4 Doppelfalz)
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HolzMeister Türenhandbuch
Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt ohne Zarge (1-flg.)
» sturzhoch » stumpf » SD-T-47 (SK4 Doppelfalz)

Seite: 1242

Klassifizierung
Schallschutz Rw >= 47dB nach DIN 4109

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment
BASIC nicht möglich

STANDARD [ ] TB-DA, [ ] TB-DQ

STIL [ ] Typ-ST: nicht möglich, [ ] Typ-S: ohne LA möglich

ELEGANCE [ ] Classic: nicht möglich, [ ] Profila: ohne LA möglich, [ ] Modena: ohne LA möglich, [ ] Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE nicht möglich

ROYAL Alle Varianten ohne LA

GANZGLAS nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt SD-T-47, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

TB-Maße stumpf (bxh) 709 - 1209 x 1847 - 2222

Kürzbarkeit 20mm

Dicke ca.68,0mm

Flächengewicht ca. 46,5 kg/m²

Innenlage Sandwicheinlage

Rahmen Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung HDF- Platte

Falz stumpf mit Gegenfälzung

Kantenprofil [ ] Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), [ ] Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)

Bodendichtung ohne Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment ____________________

Türtyp lt. Produktsortiment ____________________

Abmessungen (bxh) _ _ _ _  x  _ _ _ _

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge ohne Zarge
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